
SISTEMA LOSACERO SEGÚN PLANOS
ESTRUCTURALES, EMPASTADO

MORTERO TERMOLITA CEMENTO
PENDIENTES DE 3 A 8 CM SEGÚN

PLANO PLUVIAL;
IMPERMEABILIZANTE

TERMOFUSIONADO EN LOSA Y
PRETILES MARCA CHOVATEK O

EQUIVALENTE DE 4.5 MM GARANTÍA
11 AÑOS

LOSA DE CONCRETO EXISTENTE
CON EMPASTADO CON MORTERO

CEMENTO ARENA 1:4 PARA NIVELAR,
MÁX. 3 CM DE ESPESOR ACABADO

PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO
GRIS MARCA INTERCERAMIC O
EQUIVALENTE PARA RECIBIR

RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA
POLIFLOOR O EQUIVALENTE CON
RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA

POLYFLOR “NOUGAT 9010" O
EQUIVALENTE

FIRME DE CONCRETO ARMADO CON
ACABADO FINAL FLOTEADO

CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM

LOSA DE CONCRETO EXISTENTE

MURO DE BLOCK DE
CONCRETO #6, ASENTADO

CON MORTERO, ARENA
PROPORCIÓN 1:4, CON PRIMER

CAPA ZARPEO SOBRE MURO
DE BLOCK PROPORCIÓN

VOLUMÉTRICA DE 1:1:2 DE
CEMENTO ARENA #5 BARITA

-40 MEZCLADOS Y
HOMOGENEIZADA EN SECO;

DEJAR FRAGUAR 48HRAS
SEGUNDA CAPA DE ZARPEO
PROPORCIÓN 1:3 CEMENTO

BARITA -40; AFINE A BASE DE
PISO SOBRE PISO GRIS MARCA

INTERCERAMIC O
EQUIVALENTE ACABADO

PULIDO PARA RECIBIR
RECUBRIMIENTO DE PVC

MARCA POLIFLOOR O
EQUIVALENTE, CON ACABADO
14.RECUBRIMIENTO DE P.V.C.

MARCA POLYFLOR R
"POLYCLAD" O EQUIVALENTE

PARA MURO, GLACER PC4

PINTURA VINÍLICA MARCA
BERELEX O EQUIVALENTE A 2
MANOS 1 BASE DE SELLADOR

PRIMARIO. COLOR BLANCO

PRETIL DE 20 CM FABRICADO
EN BLOCK DE 6" RELLENO CON
CONCRETO F'C=200 KG/CM² Y
ANCLAS DE VAR #3 @ 20 CM.

INCLUYE MORTERO PARA
UNIÓN, CEMENTO, ARENA 1:3

PRETIL DE 20 CM FABRICADO
EN BLOCK DE 6" RELLENO CON
CONCRETO F'C=200 KG/CM² Y
ANCLAS DE VAR #3 @ 20 CM.

INCLUYE MORTERO PARA
UNIÓN, CEMENTO, ARENA 1:3

Guarnición

PLAFÓN RÍGIDO A BASE
DE CANAL LISTÓN @24"

(LONGITUD MÁXIMA),
CANALETA DE CARGA

1-1/2" CAL. 20,
COLGANTES DE ALAMBRE
GALVANIZADO NO. 12 CON
SEPARACIÓN MÁXIMA DE

4', CON HOJA DE YESO 1/2"
MARCA TABLAROCA TIPO

WR O EQUIVALENTE.
PINTURA VINÍLICA

ANTIBACTERIAL SATINADA
MARCA COMEX O

EQUIVALENTE, A 2 MANOS
1 BASE DE SELLADOR

PRIMARIO, COLOR
BLANCO.

PECHERA DE PANEL DE YESO
MARCA TABLAROCA O

EQUIVALENTE FORMADO CON
CANAL LISTÓN @24"
(LONGITUD MÁXIMA),

CANALETA DE CARGA 1-1/2"
CAL.20 , COLGANTES DE

ALAMBRE GALV. NO. 12 CON
SEPARACIÓN MAX. DE 4', CON

HOJA DE YESO 1/2"  MARCA
TABLAROCA TIPO R.

PLAFÓN RÍGIDO A BASE
DE CANAL LISTÓN @24"

(LONGITUD MÁXIMA),
CANALETA DE CARGA

1-1/2" CAL. 20,
COLGANTES DE ALAMBRE
GALVANIZADO NO. 12 CON
SEPARACIÓN MÁXIMA DE

4', CON HOJA DE YESO 1/2"
MARCA TABLAROCA TIPO

WR O EQUIVALENTE.
PINTURA VINÍLICA

ANTIBACTERIAL SATINADA
MARCA COMEX O

EQUIVALENTE, A 2 MANOS
1 BASE DE SELLADOR

PRIMARIO, COLOR
BLANCO.

PECHERA DE PANEL DE YESO
MARCA TABLAROCA O

EQUIVALENTE FORMADO CON
CANAL LISTÓN @24"
(LONGITUD MÁXIMA),

CANALETA DE CARGA 1-1/2"
CAL.20 , COLGANTES DE

ALAMBRE GALV. NO. 12 CON
SEPARACIÓN MAX. DE 4', CON

HOJA DE YESO 1/2"  MARCA
TABLAROCA TIPO R.

PLAFÓN RÍGIDO A BASE
DE CANAL LISTÓN @24"

(LONGITUD MÁXIMA),
CANALETA DE CARGA

1-1/2" CAL. 20,
COLGANTES DE ALAMBRE
GALVANIZADO NO. 12 CON
SEPARACIÓN MÁXIMA DE

4', CON HOJA DE YESO 1/2"
MARCA TABLAROCA TIPO

WR O EQUIVALENTE.
PINTURA VINÍLICA

ANTIBACTERIAL SATINADA
MARCA COMEX O

EQUIVALENTE, A 2 MANOS
1 BASE DE SELLADOR

PRIMARIO, COLOR
BLANCO.

Encino

PLAFÓN REGISTRABLE DE
2'X2', MODELO ULTIMA
REGULAR BISELADO,

TEXTURA FINA DE
ARMSTRONG O

EQUIVALENTE (1911-
24X24X3/4") O

EQUIVALENTE, CON
SISTEMA DE SUSPENSIÓN

15/16" COLOR BLANCO.

PINTURA VINÍLICA MARCA
BERELEX O  EQUIVALENTE A 2
MANOS 1 BASE DE SELLADOR

PRIMARIO COLOR BLANCO

MURO DE BLOCK DE
CONCRETO #6, ASENTADO CON

MORTERO, ARENA
PROPORCIÓN 1:4, CON

APLANADO DE YESO-AGUA DE
ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM.

EN MUROS PLOMEADO Y
MUESTREADO CON ACABADO
FINAL PINTURA 100% ACRÍLICA

MARCA BEREL GREEN O
EQUIVALENTE A 2 MANOS 1

BASE DE SELLADOR PRIMARIO.
COLOR BLANCO

SISTEMA LOSACERO SEGÚN PLANOS
ESTRUCTURALES, EMPASTADO CON

MORTERO CEMENTO ARENA 1:4
PARA NIVELAR, MÁX. 3 CM DE

ESPESOR ACABADO PULIDO A BASE
DE PISO SOBRE PISO GRIS MARCA
INTERCERAMIC O EQUIVALENTE

PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO DE
PVC MARCA POLIFLOOR O

EQUIVALENTE, RECUBRIMIENTO DE
P.V.C. MARCA POLYFLOR® “FINESSE
EC” CONDUCTIVO O EQUIVALENTE
PARA PISO, EN COLOR CORN HUSK

5330, CON AGREGADOS DE
MICROBAN®

LOSA DE CONCRETO EXISTENTE
CON EMPASTADO CON MORTERO

CEMENTO ARENA 1:4 PARA NIVELAR,
MÁX. 3 CM DE ESPESOR ACABADO

PULIDO A BASE DE PISO SOBRE PISO
GRIS MARCA INTERCERAMIC O
EQUIVALENTE PARA RECIBIR

RECUBRIMIENTO DE PVC MARCA
POLIFLOOR O EQUIVALENTE CON
RECUBRIMIENTO DE P.V.C. MARCA

POLYFLOR “NOUGAT 9010" O
EQUIVALENTE
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- ACOTACIONES EN METROS
- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RIGE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
- ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y 
ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE 
OBRA. 
- EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS 
DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN 
DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE , ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE DE EL 
PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.
- TODOS LOS ACABADOS SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERÁN EJECUTARSE DE ACUERDO 
A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 
- EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES EN CAMPO, Y REPORTAR A 
LA ATENCIÓN INMEDIATA A DIRECCIÓN DE OBRA DE TODA DISCREPANCIA ENCONTRADA. 
TODO TRABAJO QUE REQUIERA DE MEDICIÓN SE REALIZARÁ CONSIDERANDO LA DIMENSIÓN 
EXPRESAMENTE INDICADA EN LOS DIBUJOS. NO DEBERÁN REALIZARSE MEDICIONES 
DIRECTAMENTE SOBRE LOS DIBUJOS. 
-EL CONTRATISTA DEBERÁ PONER A REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA LAS 
DISCREPANCIAS ESPECÍFICAS.
-TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN ESTOS PLANOS SE EXPRESAN EN METROS Y 
GRADOS.
-TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS SE INDICAN A PAÑO DE MAMPOSTERÍA, PAÑO DE 
CONCRETO, PAÑO DE MURO DE LAMINA TERMINADO, EJE CENTRAL DE COLUMNAS, O PAÑO 
DE MURO DIVISORIO INTERIOR, SEGÚN SEA EL CASO, A MENOS QUE CLARAMENTE SE 
INDIQUE LO CONTRARIO.
-EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ VERIFICAR Y COORDINAR TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS 
Y UBICACIONES DE TODA ABERTURA PARA INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, MECÁNICAS, 
DE EQUIPO ELÉCTRICO, BASES Y EMPAQUES PARA EQUIPOS, ASÍ COMO INSTALACIONES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y DRENAJES ANTES DE PROCEDER A REALIZAR LOS TRABAJOS. 
TODAS LAS DUDAS, LIMITACIONES DE ESPACIO, INTERFERENCIAS O CONFLICTOS CON LA 
ESTRUCTURA DEBERÁN CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER 
CON ADECUACIONES EN OBRA.
-EL CONSTUCTOR Y/O GERENCIA DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS 
PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS 
ACTIVIDADES DE LA OBRA

PROYECTO:

CLAVE CATASTRAL:

UBICACIÓN:

CONTIENE:

ACOTACIÓN

ESCALA

REVISIONES

NOTAS GENERALES:

APROBACIONES

COORDINACIÓN

CLAVE DEL PLANO

CONTENIDO DEL PLANO

NO. DESCRIPCIÓN FECHA

INICIALES FIRMA FECHA

DISEÑO/DIBUJO

REVISADO POR

APROBADO POR

ARCHIVO CAD

NORTE:

ESCALA GRÁFICA:

0 0.5 1 2 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

UBICACION

REVISÓ APROBÓ

OBRA

ESCALA

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI

PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS

PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS,

ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS 
AMPLIADOS DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.
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ARQ. FRANCISCO FABELA BERNAL
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JUÁREZ, N.L.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS DE JUÁREZ, 
EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L.

PARA CONSTRUCCIÓN0 02/07/18

DRA. ALMA ROSA MARROQUÍN 
ESCAMILLA

ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO 
MACÍAS
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