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UANL

TONOMA DE NUEVO LEON

FARQ

FACULTAD DE ARQUITECTUR.

DE ESTOS PRODUCTOS, PRESENTANDO AL RESIDENTE,
PRUEBAS SATISFACTORIAS DE SU EMPLEO CON LOS AGREGADOS Y EL
CEMENTO QUE SE VAYAN A EWPLEAR.
. EN LAS CANTIDADES DE OBRA NO SE INCLUYEN TRASLAPES NI

DESPERDICIOS.
12. EL CONTRATISTA DE LA OBRA DEBERA VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES EN

PROYECTO:
DRENAJE PLUVIAL SAN RAFAEL (SEGUNDA ETAPA)
UBICACION:
GALEANA, NUEVO LEON

CLAVE CATASTRAL:

CONTIENE:

NOTAS:

1. VERFICAR NIVELES E INTERFERENCIAS EN 0BRA

2 GUALOUER RELLENO BALD LA PLANTLLA DE LA 0BRA. SERA COMPAGTADO

3. LAS EXCAVACIONES SON APROXIMADAS, LAS REALES SE MEDIRAN
DIRECTAMENTE EN CAMPO.

4. LDS NIVELES CORRESPONDEN AL EJE DE LA OBRA CON RESPECTO AL E&E
DE PROYECTO.

5. EL RECUBRMIENTO SUPERIOR E INFERIOR SERA DE Scm. ESTRIBOS Y
ALEROS SERAN CON CONCRETO {cm=200kg/s

6. QUEDA A JICID DEL ING. RESDENTE LA ALTURA DEFINITVA DEL CORTE Y
LA PROTECCION TALUD DE TERRACERI/

7. ENPLEAR REVENMENTO DE EN TODOS LOS ELEMENTOS DE

8. TEMPERATURA AMBIENTE PARA EL COLADO DEL CONCRETO MAYOR A 7° C.

8. £ TODAS LAS ESQUNAS EXPUESTAS, DEBERAN USARSE  CHAFLANES DE

X 25 cms.

10. EN CASO QUE EL CONTRATISTA REQUERA USAR ADITIVOS PARA

‘CONCRETO, DEBERA JUSTIFICAR OPORTUNAMENTE LA CALIDAD Y

REVISIONES

NO. | DESCRIPCION FECHA

APROBACIONES

COORDINACION
DISENO/DIBUJO
REVISADO POR

|[2PrROEADO POR

[Frevocro

CONTENIDO DEL PLANO
PLANO DE PERFILES 2

CLAVE DEL PLANO
PL-03

"?CALA |

[[Acoracion: |

[ESCALA GRARCA:

P —p———=

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO, NI
PPROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS
PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.
ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS,

ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

TABLA 1

EJE1
REGISTRO COTA FONDO DE REGISTRO | DUCTO AGUAS ARRIBA | DUCTO AGUAS ABAJO
0+000.00 96.982 - 97.082
0+005.89 96.945 97.066 97.063
0+051.56 96.829 96.929 96.925
0+120.00 96.624 96.724 96.719
0+230.30 96.293 96.393 96.389
0+326.48 96.004 96.104 96.100
0+420.00 95.724 95.824 95.819
0+515.47 95.436 95.536 95.532
0+536.12 - 95.473 -

EJE2
REGISTRO COTA FONDO DE REGISTRO | DUCTO AGUAS ARRIBA | DUCTO AGUAS ABAJO
0+000.00 97.009 - 97.109
0+010.00 96.859 97.080 -

EJE3
REGISTRO COTA FONDO DE REGISTRO | DUCTO AGUAS ARRIBA | DUCTO AGUAS ABAJO
0+000.00 96.820 - 96.898
0+005.87 96.293 96.867 -

EJE3
REGISTRO COTA FONDO DE REGISTRO | DUCTO AGUAS ARRIBA | DUCTO AGUAS ABAJO
0+000.00 96.570 - 96.663
0+006.12 96.004 96.626 -
0+007.51 96.004 96.653 -
0+008.82 96.557 - 96.661

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
S URERETATAE CONTRICOON
DIRECCION DE PROYECTOS

DRENAJE PLUVIAL SAN RAFAEL (SEGUNDA ETAPA)
—
GALEANA, NUEVO LEON
L] -
MONTERREY N. L. A SEPTIEMBRE DE 2018 oo




