A - 4
SIMBOLOGIA 12 | PISO DE BARRO APARENTE, DE 30 X 30 CMS DE SECCIONY 1CMS enorte
DE ESPESOR, LADRILLERA MECANIZADA MARCA BALDOSA
Muro. COLOR TERRACOTA, ASENTADO CON ARGAMASA (MORTERO)
CAL ARENA PROPORCION 1:2. EMBOQUILLADO CON EL MISMO «®s
MORTERO, BOQUILLA DE 1CMS DE ESPESOR,ACABADO CON o8 %,
Elemento de madera. BARNIZ MCA. POLIFORM 1100 ACABADO MATE A DOS MANOS.
Piso. RELLENO PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEAS Y CORREGIR EL
.3 |BOMBEO DE LAS MISMAS, A BASE DE (MORTERO) ARGAMASA
Losas. CAL- ARENA TEOCALI MARCA OXICAL PROPORCION 1:2, CON -
MATERIAL ALIGERANTE DE LA REGION EN PROPORCION 1:8
A B C D E F G I_ . : LOGRANDO PENDIENTES DEL 3% MINIMO A LAS BAJADAS
Instalaciones especiales. PLUVIALES EXISTENTES.
‘ Herreria APLANADO CON ARGAMASA (MORTERO) DE CAL Y ARENA
CRIBADA, UTILIZANDO ARGAMASA MARCA TEOCALI MEZCLA
] ] ] 4| OXI-2 CLAVE OXI-2TA, EN AZOTEA EN PROPORCION 1:2, DE 2 A
‘ Retiro de morteros o cementos impropios. 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FINO. /
. . TERMINACION EN LOSAS DE AZOTEA CON ARGAMASA (MORTERO]
\ / / ‘ Limpieza de manchas y suiedad 15 |DE CAL Y ARENA CRIBADA, UTILIZANDO ARGAMASA MARCA
- T — TEOCALI MEZCLA OXI-2 CLAVE OXI-2TA, EN AZOTEA EN
| , ( ‘ | ‘ Retiro de piso inadecuado para recibir nuevo acabado PROPORCION 1:2, DE 1 CM DE ESPESOR PROMEDIO,
\ " / / ‘ ‘ 20 i, ‘ ‘ '[ ACABADO FINO.
5.85 1 2.90 2.97 % 3.09 5.31 i Retiro de piso para posterior recolocacion REMATE EN PRETIL CON SOLERA DE BARRO APARENTE DE
W 8.40 Retiro de aplanado por Humedad. (Filtracion, Capilaridad, 16 | S0X25CMS ASENTADA CON ARGAMASA (MORTERO) CAL ARENA
| . ‘ etc) PROPORCION 1:2. EMBOQUILLADA CON EL MISMO MORTERO.
Retiro de vegetacion parasita (Microscépica, INYECCION DE GRIETA EN MUROS A BASE DE LECHADA DE
microorganismos). I-7 | CEMENTO PORTLAND, PASTA DE CAL TEOCALI DE OXICAL DE
Retiro Impermeabilizante en mal estado, abombado o ALTA PUREZA CLAVE PTA2 PROPORCION. 1: 3: 3: 1.5 Y ADITIVO
desprendido ESTABILIZADOR DE MEZCLAS MARCA INTRAPLAST- Z DE SIKA,
) ) ) ) EN PROPORCION DE 750 GR/ BULTO DE CEMENTO PORTLAND,
Retiro de pintura inapropiada APLICADA CON MEZCLADORA DE ALTA REVOLUCION CON ASPAS
COLOCADA A UNA ALTURA QUE PROPORCIONE UNA PRESION
Retiro de eflorescencia APROXIMADA DE 4 KG/CM2, SE RESTANARA LA GRIETA CON UN
MORTERO DE ARGAMASA CAL- ARENA MARCA TEOCALI DE
Retiro de Acumulacion de basura, ramas, polvo, etc. OXICAL PROPORCION 1:2, Y SE INICIA LA OPERACION
INYECTANDO LA BOQUILLA MAS BAJA HASTA QUE SE SATURE
Limpieza de pintura en herreria LA GRIETA, CONTINUANDO CON LA INMEDIATA SUPERIOR,
REPITIENDO EL PROCESO HASTA SU SATURACION TOTAL.
] ) ) . SE CONSIDERAN TUBOS DE PLASTICO FLEXIBLES (BOQUILLAS)
Retiro de instalaciones expuestas DE 1/2" (13 MM.) O 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO Y 20 CMS DE
LONGITUD COLOCADOS @ 30- 50 CMS DE SEPARACION SEGUN
Madera Abombada SEA EL CASO, UNA VEZ TERMINADA LA OPERACION Y FRAGUE
1 - mesaEEEEE LA LECHADA SE PROCEDERA AL CORTE DE LAS BOQUILLAS AL
HHHHHH Colocacion Aplanado faltante RAS DEL ELEMENTO.
— — HHHHEH .
_— * — ] - I-8 | ZOCLO DE BARRO APARENTE, DE 30 X 10 CMS DE SECCION DE
>\/ Limpieza Grietas o Fisura LA LADRILLERA MECANIZADA MARCA BALDOSA COLOR TERRA-
COTA, ASENTADO CON ARGAMASA (MORTERO) CAL ARENA
Retiro de aplanado en mal estado.(abombado o desprendido). PROPORCION 1:2. EMBOQUILLADO CON EL MISMO MORTERO,
BOQUILLA DE 1CMS DE ESPESOR,ACABADO CON
) ! BARNIZ MCA. POLIFORM 1100 ACABADO MATE A DOS MANOS.
Retiro de pieza de Madera.
[dEaFdr] : ) I-9 | COLOCACION VIGA DE MADERA DE PINO DE 1ERA, DE 4 X 8" DE
[1o 15 r|Retiro Rajadura o fisura en la madera SECCION COLOCADO EN SU POSIGION ORIGINAL, TRATADAS A
DOS APLICACIONES DE FESTERMICIDA DE LA MARCA FESTER
3.70 Cambio de viga de madera desfasada inclinada CON BROCHA AL 100%, Y POR ULTIMO SE APLICARA BARNIZ
ACABADO MATE MARCA POLIFORM 1100. A TRES MANOS CON
BROCHA PELO DE CAMELLO.
Limpieza de pintura y/o esmalte en vigas de madera
110 | RECOLCOACION DE PISO TIPO MOSAICO DE PASTA, ASENTADO
' - CON ARGAMASA (MORTERO) CAL ARENA PROPORCION 1:2.
Retiro de Lamina en mal estado EMBOQUILLADO CON CEMENTO PORTLAND BLANCO, BOQUILLA
DE 3MM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON EQUIPO MECANICO
2 Retiro de Elemento innecesario
I11 | DUELA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, COLOCADA EN
— ENTREPISO CON CLAVO SIN CABEZA DE 11/2" Y PEGAMENTO SIMBOLOGIA DE ESPACIOS
H Retiro de lambrin inadecuado RESISTOL 850 SOBRE CAPA AISLANTE, CON DOS APLICACIONES
DE FESTERMICIDA DE LA MARCA FESTER CON BROCHA Y POR
RS IS AT P SRS A ULTIMO SE APLICARA ACABADO MATE MARCA POLIFORM 1100. A
1eo 899 A NN N NN Retiro de Elemento dafiado TRES MANOS CON BROCHA PELO DE CAMELLO. ® VESTIBULO DE ACCESO
e ) = ' SR e
TN AT S oL o <IN DVER L ) , 112 | PROCESO DE LIMPIEZADE LAMINA A) EN SECO A FIN DE
3 X7 PV AN A D NPA @\ Retiro de Herreria en mal estado REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES QUE SE ENCUENTREN @ OFICINAS REGISTRO PUBLICO
Y, N IR S AN LR AN ‘ ‘ ADHERIDOS A LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA, ESTA SE
&\ P 7l N x -
— A Z KT NS YAVD ESPECIFICACIONES LLEVARA A CABO CON CEPILLO DE CERDA RIGIDA Y BISTURI.
T — o NI RE LS ANCARG LN A LS N B) HUMEDA A FIN DE REMOVER POLVO Y OTROS AGENTES @ ARCHIVO REGISTRO PUBLICO
NS SR 2 QA A AR AN QUE SE ENCUENTREN ADHERIDOS A LA SUPERFICIE DE LA
‘ g ARG : T ANCAN ‘ LIBERACION \ CUBIERTA, ESTA SE LLEVARA A CABO POR MEDIO DE @ PRIVADO REGISTRO PUBLICO
— a8 AN AN A RETIRO DE APLANADO EN MAL ESTADO O IMPROPIOS, CON UN ASPERSION CON AGUA DESTILADA Y JABON NO IONICO,
> . AN [ AR EAE N L1 |ESPESOR PROMEDIO DE 3-4 CMS, CON CINCEL FINO Y MARRO A AYUDADO CON CEPILLOS CON EL FIN DE REMOVER AGENTES
RN L IR 2 NN AN GOLPE RASANTE. MUY ADHERIDOS A LA SUPERFICIE QUE PUEDAN SER ® BODEGA
= - e QY g X WSERTIR A TR ANl ELIMINACION DE VEGETACION PARASITA SOBRE MUROS, FACILMENTE REMOVIDOS. C) QUIMICA A BASE DE
INNIZ - 3w Ay Vel gAY PV, ) I TN HIERBAS O ARBUSTOS POR MEDIOS MANUALES CUIDANDODE NO REMOVEDOR PARA RETIRAR RESTOS DE LA CAPA DE
ONE NS ifn AT RSP IR ASL 3T I ANCARE IR A 2 DISGRAGAR EL MATERIAL, PROCURANDO EXTRAER LA RAIZ PARA PROTECCION, AL FINAL SE EMPLEARAN SOLVENTES (& ALJIBE
354 @) = h = NI AN gAY A A2 AN AT IS A TS WSS L-2 EVITAR EL RESURGIMIENTO DE LA PLANTA ,EN SEGUIDA SE APLICADOS POR MEDIO DE ESTOPA‘\, CON EL FIN DE REMOVER
8= - 2 Ja\, N AN LAVARA LA ZONA CON SOLUCION DE AGUAY ACIDO MURIATICO LOS RESTOS DEL REMOVEDOR, AS| COMO LOS AGENTES
==k B P PN AL 5%, TALLANDO CON CEPILLO DE RAIZ HASTA SU GRASOS @ PATIO INTERIOR
= NI S PSEATES DESAPARICION, LAVANDO FINAMENTE LA SUPERFICIE CON AGUA I-13 | CHAFLAN DE CAL OXICAL Y ARENA FINA EN PROPORCION DE
b A ) LIMPIA. 1:3, DE 10 X 10 CMS DE SECCION CON CORTE A 45 GRADOS,
S _ AT L3 | RETIRODE HUMEDAD POR CAPILARIDAD RETIRANDO EL CON AGUA Y SIKA LATEX- N EN PROPORCION 1:1. PORTICO ARQUEADO
‘ ‘ ‘ ENCARE IS A NPT Giﬁr\i\ﬁg iLB“AAQE EETélzg EOL 'y;ig;‘g%:%‘é,\"f'é%‘lﬁzs 114 | LAMBRIN CERAMICO CAIRO BEIGE DE 30 X 60 CM. DE SECCION,
. I - Al NACIONAL MARCA CASTELL, COLOCADO EN FORMA
5 \ . ‘ L/ 1 S SUAVES Y RASANTES PARA NO DARAR LA ESTRUCTURA HORIZONTAL, ASENTADO CON PEGAPORCELANICO MCA ©) SANITARIOS CABALLEROS
— | _ f TR RS 4 = RETIRO DE HUMEDAD POR FALTA DE PROTECCION SUPERIOR PERDURA, EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR COLOR MOKA
R e § AN T < L-04 | RETIRANDO EL APLANADO Y/O PINTURA EN MAL ESTADO A BASE MARCA PERDURA, BOQUILLA DE 2MM. () SANITARIOS DAMAS
Tk = \ RIS S CUNA Y ESPATULA. 115 | PISO CERAMICO TIBET VEIGE DE 60 X 60 CM MARCA CASTELL
A e AN o8 - - ” ASENTADO CON PEGAPORCELANICO MCA PERDURA,
> - 4 VRVED- ' Sig K - RETIRO DE CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA EMBOQUILLADO CON JUNTEADOR COLOR MOKA MARCA
T — N = - * PERDURA, BOQUILLA DE 2MM. (5 OFICINA SEPAROS
- —_— \L é o) Ly — L-06 | RETIRO DE TUBERIA VISIBLE (P.V.C, COBRE, ETC.)
_— " /X -
_ L7 | RETIRODE ESCOMBRO CONSOLIDACION @ | PRIVADO COMANDANCIA
‘ ‘ _ Lg |RETIRO DE PISO (INADECUADO) POR MEDIOS MANUALES A BASE c1 m‘;gﬁ’; TAE Iig DCEMEAT;%AAREE@SFE)A&:; gEA?;ggA/'; EC&%EOEE
‘ 2 = : DE CINCEL Y MARRO DE CON GOLPES RASANTES. - {
. B - TIERRAS MINERALES, PREVIA AUTORIZACION DE LA V) OFICINA DE TRANSITO Y COMANDANCIA
t ; 1 L-9 |LAVADO DE GRIETA MEDIANTE LA APLICACION DE AIRE A SUPERVISIONAPLICACION TRES MANOS. (PRIMERA MANO FONDO
A [ ——— PRESION Y APLICACION DE AGUA LIMPIA PARA RETIRAR BLANCO.) @ TESORERIA (ESTADO)
I ) TODOS LOS RESIDUOS DE POLVO, Y FINALMENTE SE APLICARA
> I : - G 1 UNA SOLUGION DE SIKA LATEX-N ¥ AGUA PROP: 1:1 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PRINCIPAL Y PRETILES A
- | > C.o  |BASE DE IMPERMEABILIZANTE OXICAL DOS ANOS COLOR BLANCO
‘ . L-10 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO CON UN A DOS MANOS. @ OFICINAS DESARROLLO URBANO
4 J } isgga?;;:gfﬁg'o DE 1-2 CMS, CON CINCEL FINO Y MARRO C3 |RESANE DE GRIETA Y ORIFICIOS CON ARGAMASA (MORTERO) DE
pist > B Q I —— S —T - CAL Y ARENA CRIBADA, UTILIZANDOARGAMASA MRCA TEOCALI 1% MEZZANINE
: - r— L11 || IMPIEZA DE LOSAS Y PRETILES EN AZOTEA POR MEDIOS C-4  |RESTITUCION DE DE PIEZA DETERIORADA DE MADERA CON
MANUALES A BASE DE AGUA Y JABON. CARACTERISTICAS IDENTICAS A LA EXISTENTE DE PIEZA DE
B MADERA INFERIOR EN MAL ESTADO, LIJADO, APLICACAR BARNIZ () VESTIBULO
7 L-12 | RETIRO, DEMOLICON DE ELEMENTOS IMPROPIOS O TRANSPARENTE MATE A BASE DE POLIESTER CON CATALIZADOR
— ‘ ‘ . INECERARIOS MARCA POLIFORM 1100 EN TRES CAPAS, CON BROCHA DE PELO
_— H DE CAMELLO.
i 5 - RETIRO DE PINTURA INADECUADA OFICINAS DE SINDICOS Y REGIDORES
T — - . L3 LIMPIEZA Y TRATAI
AN 14 | RETIRO DE VIGA EN MAL ESTADO c.5  MADERA, TABLON DE MADERA 10 X 18 CMS DE SECCION,
- N PUERTASDE MADERA), RETIRANDO CAPA DE BARNIZ BRILLAN-TE a9 OFICINAS DE SINDICOS Y REGIDORES
= SA N 15 | RETIRO DE MOSAICO DE PASTA DE FORMA MANUAL CON (EXISTENTE) POR MEDIO DE LIJA FINA HASTA RETIRAR POR
RECUPERACION PARA SU POSTERIOR RECOLOCACION COMPLETO EL BARNIZPOSTERIORMENTE DOS APLICACIONES DE
, ] < - FESTERMICIDA DE LA MARCA FESTER CONBROCHA AL 100%, Y 20 SECRETARIA PARTICULAR DEL ALCALDE
- ik 16 | RETIRO DE DUELA DE MADERA EXISTENTE POR ULTIMO SE APLICARA BARNIZ ACABADO MATE MARCA
POLIFORM 1100. A TRES MANOS CON BROCHA PELO DE CAMELLO. o
PRIVADO ALCALDE
A E - 097 L-17 | RETIRO DE CAMA DE TABLON DE MADERA EXISTENTE COLOCACION DE TIRA DE PUAS ANTIPALOMAS DE ACERO
C-6  INOXIDABLE DE 12 CMS DE ALTURA FIJADA CON TORNILLOS
| “ [ L-18 RETIRO DE CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO DE PUNTA DE BROCA DE 1/4" SOBRE PRETILES. @ BANO ALCALDE
{ LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN HERRERIA DE PUERTA
‘ ‘ ‘ INTEGRACION C7 |CON PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR NEGRO MARCA COMEX .
! ' 100 A DOS MANOS, APLICADA CON PISTOLA DE COMPRESOR @ BANO PRIVADO ADMINISTRACION
! i -1 | AERODREN DE BARRO COCIDO DE 20 CMS DE LARGO Y 8 CMS >
5.62 564 J N ] / DE DIAMETRO PROMEDIO, HUECOS EN SU INTERIOR, COLCADOS cs SE'—F!%AT%QQ gg,\f’éiARgfspsgﬁ\fg:wk‘lég'-ﬁgﬁgﬁ PéI)_RC'gEg'F?
| EN LAS JUNTAS DE MORTERO DEL MURO DE PIEDRA EXISTENTE, ) .
- - q - - PRACTICANDO UNA PERFORACION EN LA ZONA INDICADA CON SE DETEI‘?MINARA CON LA MISMA SUPERVISION, LA PINTURA SE PRIVADO ADMINISTRACION
g \ y MUCHO CUIDADO DE NO DANAR LA ESTRUCTURA DEL MURO, APLICARA CON PISTOLA DE AIRE A TRES MANOS.
} J POSTERIORMENTE SE COLOCA EL AERODREN CON UN LIGERA APLICACION DE CAPA DE PINTURA AUTOMOTIVA EN TODA LA @ RECEPCION ADMINISTRACION
: | — PENDIENTE (2%) HACIA EL EXTERIOR Y SE REBOCA CON C-9  ISUPERFICIE DE LA CUBIERTA, CON EL FIN DE AISLAR EL METAL
- I MORTERO DE CAL APAGADA EN OBRA- ARENA PROP. 1:3 DEL CONTACTO CON LA HUMEDAD PROVOCADA POR EL ROCIO O
SOBRESALIENDO EL AERODREN UN PROMEDIO DE 2 CMS DEL LLUVIA, ESTE SE APLICARA POR MEDIO DE PISTOLA DE AIRE Y o) CUBICULO 1 ADMINISTRACION
PANO DEL MURO. POSTERIORMENTE SE MATIZARA PARA EVITAR LA DIFRACCION
- I . =] _ DECMATERIAL ~
= ‘ ‘ LOS MRARRARQS, CON * NO ENTRAN EN LOS ALCANCES DEL @ CUBICULO 2 ADMINISTRACION
= - PROYECTO | — S
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