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NOMENCLATURA
NPT NIVEL DE PISO TERMINADO
NB NIVEL DE BANQUETA

NC NIVEL DE CALLE

NJ NIVEL DE JARDIN
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LAPLANTA ARQUITECTONICA RIGE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.
TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN METROS.
ESTE PLANO DEBERA VERTIFICARSE ~CON
CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES

ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA

CONSULTARSE CON LA DIRECCION DE OBRA

EL CONTRATISTA RECTIFICARA EN EL LUGAR DE LA OBRA,
ANTES DE EJECUTAR, LAS DIMENSIONES Y NIVELES
INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA
DIRECCION DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE

HUBIERE.

EL CONSTRUCTOR DE OBRA DEBERA VERIFICAR
CONTINUAMENTE QUE LOS PLANOS ESTEN ACTUALIZADOS
Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACION CON LAS

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OBRA.

VERIFICAR EN CAMPO NIVELES Y PENDIENTES DE
PROYECTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO MARCADO
EN EL PROYECTO POR CONDICIONES PROPIAS DE LA ZONA,
SE DEBERA AJUSTAR LOS NIVELES EN CAMPO. AJUSTANDO
LAS PENDIENTES MAXIMAS AL 60 % (0.06) Y ALTURA
MAXIMA DE CORDONES DE BANQUETA A 15 CM. EN SU
DEFECTO, VERIFICAR CON DEPENDENCIA SUPERVISORA EL

AJUSTE DE NIVELES.

L

S A IS

K RN, R R AR RN
A S S S S S S s

DETALLE DE RAMPA VEHICULAR

V4

REV FECHA COMENTARIOS

RESPONSABLE DE PROYECTO
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NOMBRE DE PLANO

PLANO DE DETALLES

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PUBLICO, NO ES
PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO
ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS
QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA
PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES
POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A

LOS ESTABLECIDOS.
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